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Nastaveni rozsahu a posun patky ION dle velikosti podesve

Technical Service Bulletin  G3-AT2-E037

Tento bulletin vysvétluje, jak spravné pouzivat vizualni POZOR: Nezakryvejte predni indikator krytkou
indikatory, kterymi je nutné se Fidit pfi nastavovani relativni
polohy a dopfedeného tlaku na patach vazani ION.

INDIKATORY MEZi NASTAVENI

Véazani ION maji rozsah nastaveni 22 mm (Demo vazani 62 mm)
a na kazdé strané maji na podkladu vyznaeny meze nastaveni.
Témito indikatory se Fidte pfi nastavovani paty vazani.

Pokud nastavite vazani mimo tento rozsah, dojde k jeho
poskozeni.
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Obr. 3 - Vazani spravné nastaveno v nejzazsi zadni poloze,
zadni mez nastaveni
POZOR: Zadni indikator ma byt ¢astecné zakryt krytkou

POZOR: Pokud nastavujete vazani s pomoci elektrického
naradi, mGze snadno dojit k prekro¢eni mezi a k jeho
poskozeni. Proto postupujte s maximalni opatrnosti.

POSKOZENI ZAVINENE NASTAVENIM MIMO MEZE

V podkladu se nachazeji zarazky, které maji omezit rozsah
nastaveni. Pokud se pokusite nastavit vazani mimo meze
dané indikatory, mize dojit k poSkozeni vnitfnich
mechanismu. Pfi nastaveni mimo tyto meze pata nemusi byt
opravitelna. Pfi nastavovani v blizkosti mezi proto obzvlast’
opatrné.
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DALSI INFORMACE

Dalsi informace, aktualizace a odpovédi na vase otazky najdete
na: www.genuineguidegear.com ¢i na emailové adrese
service@genuineguidegear.com, info@boatpark.cz

Obr. 2 — Vazani spravné nastaveno v nejzazsi dopfedné poloze -
predni mez nastaveni
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UPOZORNENI PRO ZAKAZNIKY: Informace obsazené v tomto buletinu jsou uréené vyluéné autorizovanym dealeriim G3, ktefi
disponuji vhodnymi nastroji, vycvikem a zkuSenostmi, aby upravili Vase vazani. Informace a upozornéni v buletinu se nemusi vztahovat
na Vase vazani. Proto se radéji obratte na svého dealera, aby Vam to potvrdil / vyvratil.
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